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一、项目概况
为进一步营造专业、规范的教学环境，提升实训场所的育人功能，康复医学院知行楼一楼的101、102、103及108四个房间内部及相应外墙区域需要进行文化氛围建设。
二、技术要求
1．质量要求：
（1）文化成品需牢固、稳定，表面平整、无划痕、无胶渍。
（2）文化设计应具有独创性，避免抄袭和低水平复制。
（3）所有使用材料（如板材、金属等）均需提供环保检测报告，必须符合国家相关环保标准（如GB 18580-2017等）。
（4）所有成品需具备良好的耐磨、耐脏性能，便于日常清洁与维护。
2．安全要求：
（1）文化建设施工期间必须设立明确的施工围挡和安全警示标识，确保师生安全。
（2）每日工毕清场，保持施工现场整洁，杜绝消防安全隐患。
3．技术要求
	项目名称
	耗材
	制作内容
	宽
	高
	数量
	面积
	单位
	制作要求

	平板UV
	PVC钢化膜
	108西侧五面
	1.8
	1.3
	2
	4.68
	㎡
	根据采购方提供的文字图片，中标方设计排版，待采购方确认合格后完成制作安装

	平板UV
	PVC钢化膜
	108东侧1
	1.44
	1.3
	1
	1.87
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	108东侧2
	3.45
	1.3
	1
	4.49
	㎡
	

	卷材UV
	宣绒布
	108西
	0.61
	3.05
	4
	7.44
	㎡
	根据采购方提供的文字图片，中标方设计排版，待采购方确认合格后完成喷绘安装

	卷材UV
	宣绒布
	108中间柱子
	0.55
	3.05
	4
	6.71
	㎡
	

	卷材UV
	宣绒布
	108东
	0.82
	3.05
	1
	2.50
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	吊牌（链条+pvc正反面）
	0.8
	0.6
	6
	0.48
	套
	







根据采购方提供的文字图片，中标方设计排版，待采购方确认合格后完成制作安装

	平板UV
	PVC钢化膜
	108外走廊1
	4
	2.8
	1
	11.20
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	108外走廊2
	8.1
	2.8
	1
	22.68
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	101南
	2.52
	1.8
	1
	4.54
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	101西
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	101北
	2.1
	1.8
	1
	3.78
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	101东
	7.5
	0.8
	1
	6.00
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102南
	7.44
	1.3
	1
	9.67
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102西
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102北
	2.4
	1.3
	1
	3.12
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102东
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102南
	5
	1.3
	1
	6.50
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102西
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	102东
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	防滑地贴
	防滑地贴
	103小心台阶
	0.8
	0.09
	30
	2.16
	条
	颜色式样需与采购方沟通确认后进行安装

	金属材质
	不锈钢字
	北侧外走廊 入口处主墙
	5.4
	3.75
	1
	20.25
	㎡
	

根据采购方提供的文字图片，中标方设计排版，待采购方确认合格后完成制作安装

	平板UV
	PVC钢化膜
	北侧外走廊 卫生间门口
	2.2
	1.3
	1
	2.86
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	走廊北侧外由西向东第一间
	4
	1.3
	3
	15.6
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	走廊北侧外由西向东第二间
	10.4
	1.3
	1
	13.52
	㎡
	

	平板UV
	PVC钢化膜
	走廊北侧外由西向东第三间
	7.5
	1.3
	1
	9.75
	㎡
	

	
设计及人工安装辅材
	
208.55
	
㎡
	包含每一块文化内容的设计安装费用和辅材费用


三、质量和服务要求
1．须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。
2．制作时间要求：
在接到采购方中标通知后，中标方方应在30天内完成此项目。
3．质保期及服务要求：
（1）质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若安装材料本身出现损坏、掉落等问题，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。
（2）质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。
4．验收方法及验收标准：
文化内容现场安装结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
5．现场踏勘及技术咨询： 
为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
技术咨询及现场踏勘联系人：唐老师，联系方式：15050653153。 
6.付款方式
项目验收合格，审计之后付款90%，剩余10%待质保期过后打款。

