[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目需求
[bookmark: _Toc120614281]一、采购项目信息 
1.采购单位：江苏医药职业学院
2.采购项目名称：东园图书馆楼消防防排烟、稳压、供水系统改造维修项目
3.预算金额：246300元
4.最高限价：246300元
二、维修项目
1、稳压系统。
2、楼顶消防供水水系统。
3、楼内排烟阀送风阀并增加手动执行器。
4、地下-1层排烟系统。
三、项目需求
（一）稳压系统
1、选型：宜采用单吸单级或单吸多级离心泵
2、材质：泵外壳和叶轮等主要部件材质宜采用不锈钢
3、设计流量：
（1）稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量，且应小于系统自动启动流量;
（2）消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定，当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计，且不宜小于1L/s;
（3）消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。(稳压泵可以自动停泵)
4、设计压力：
（1）稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
（2）稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值，且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
（3）稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa，扬程不低于30m。
5、其他要求：
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施;
稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀;
稳压泵应设置备用泵。
气压水罐：当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效储水容积不宜小于150L。
（二）楼顶消防供水水系统
1、高位消防水箱：
（1）有效容积：二类高层公共建筑不应小于18m³
（2）静水压力：二类高层公共建筑不应低小于0.07MPa
2、设置要求：
当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，应采取防冻隔热等安全措施;
高位消防水箱与基础应牢固连接，高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5°C;
高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求，但管径不应小于DN32，进水管宜设置液位阀或浮球阀;
进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于100mm，最大不应大于150mm;
高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于 DN100;10.高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下，并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
3、管网和阀门
（1）阀门：室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。
（2）管网：架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时，可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时，应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时，应采用热浸镀锌无缝钢管。
（三）楼内排烟阀送风阀并增加手动执行器
1、机械加压送风系统
（1）设置要求：送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
（2）启动方式：
1)现场手动启动;
2)火灾自动报警系统联动启动;
3)消防控制室手动启动;
4)系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动联动启动。
（3）当火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应开启着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。
2、机械排烟系统
（1）启动方式：
1）现场手动启动;
2）火灾自动报警系统联动启动;
3）消防控制室手动启动;
4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时排烟风机启动;
5）排烟防火阀在280°C时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机。
（2）当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
3、送风口、排烟口、排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。
（四）地下-1层排烟系统
1、启动方式：
1）现场手动启动;
2）火灾自动报警系统联动启动;
3）消防控制室手动启动;
4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时排烟风机启动;
5）排烟防火阀在280°C时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机。
四、质保期
维修项目质保期3年；质保期内，免费更换维修。
五、施工期
合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，并完成设备的安装及调试。
六、主要技术参数，请见附件报价清单：
七、质量和服务要求
产品质量：所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。终身提供技术支持。
供货及安装期限：合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，并完成设备的安装及调试。
质保期及服务要求：
(1) 质保期3年，自验收合格之日起计算。质保期内因质量或设备本身问题出现故障，由中标方免费更换。
(2) 售后服务响应：接到服务通知后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若48小时内未能解决，须免费提供同档次备用设备。
(3) 培训：现场完成安装调试后，由中标方工程师提供免费操作培训，内容包括原理、操作要领、简易故障排除、维护保养等，直至用户熟练操作。
(4) 提供售后服务团队名单及联系方式。
(5) 质保期外，服务响应时间相同，备品备件以合理优惠价格供应。
验收标准：
(1) 货物发运前须综合检验，随货提供合格证及原产地证明。
(2) 现场安装调试后，按招标文件、投标文件、合同中的技术及服务条款验收。
(3) 验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，并依法追究供应商责任。
其他：
(1) 交货时提供所需的各种证书、国家认可的检测报告、技术资料。
(2) 提供优质的售后服务和技术支持。
注：采购标的的所属行业为 建筑业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

